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HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG

Husqvarna Motorcykel N:o 180

1926 ars solomaskin, modell 180, iger alla fjolarsmodellens goda egenskaper
och dessutom atskilliga férdelar framfér denna.

Motorn ér avsevirt forbattrad genom gaffelformat vevstakspar, direkt smérj-
ning av vevaxellagret, ny tryckférdelare och grévre dimensionerade lager for
motoraxeln. Ramen &r 1 sin helhet ligre och giver i férening med det 5 cm.
sinkta sadelldget en dn bittre och tryggare korstillning. Genom den laga ramen,
stinkskéirmar av smalare och lattare modell, ny ljuddémpare, fornicklade avgas-
rér m. m, har maskinens utseende vunnit hogst betydligt, och motorcykeln
blivit nittare och smidigare. Hirtill kommer dessutom en del smirre forind-
ringar 1 bade konstruktions- och materialavseende, tillkomna for att géra maski-
nen mera latthanterlig och driftsiker i savil skstsel som bruk.

En nyhet for aret ar, att denna maskin éven tillhandahalles i sportutfsrande,
modell n:o 180 A, avsedd att tillgodose dem, som hava sirskilt stora ansprak
pa hastighet och accelerationsférmaga eller idro intresserade av back- och

hastighetstavlingar,
Huskvarna 1 Mars 1926.
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Husqvarna Motorcykel N:o 180

SPECIFIKATION:

MOTOR: 5/12 hkr.*), 2-cylindrig, 50° vinkel mellan cylindrarna. Cylinderdia-
meter 65 mm. Slaglingd 83 mm. Cylindervolym 550 kbem. (Klass D
enligt internationell klassindelning). Ventilerna placerade sida vid sida.
Dubbelt kullager fér motoraxeln pa drivsidan, metall-lager pa ventilsidan.
Rullager for vevstakarna. Den bakre vevstaken gaffelformad. Motorns
kompressionsgrad ar med de borttagbara plattorna under cylinderbaserna
4:1 och utan dessa 4,3:1.

TANDNING: »Bosch?-magnet, kedjedriven, placerad bakom motorn i hagt
och skyddat lage. Vatten- och dammtit. Manévrering medelst vridbart
handtag fér vinstra handen. Obs.! Vid »Boschi-belysningsanliggning ir
magneten ersatt med »Bosch» sammanbyggda magnet- och dynamo-apparat.

SMORJNING: Motordriven, langsamtgiende slidpump av fabrikatet »Best &
Lloyd», driven uteslutande medelst stalhjul. Justerbar. Obs.! Pumpen
pumpar oljan dels till vevhuset direkt och dels genom kanaler i motor-
och vevaxlar ut till vevstakslagren. Handpump i reserv. Smérjning av
hjulnav och framgaffelns rérliga delar etc. sker med fettspruta.

FORGASARE: »Schebler», 1”-genomgéng, helautomatisk, ltt justerbart mun-
stycke. Manévrering medelst vridbart handtag fér hégra handen.

KRAFTOVERFORING: Kedja *Renold» ?/y"%3/;”. Friamre kedjan inne-
sluten 1 lada, éver den bakre stinkskydd. Framre kedjan smérjes genom
overloppsolja fran vevhuset via tryckfordelaren. Den bakre kedjan smor-
Jes for hand under akningen medelst handpumpen genom ett grenrér till
kedjan.

Ststdampare med gummibuffertar 1 bakhjulsnavet.

VAXELLADA: 3 vixlar med kugghjulen parvis i stindigt ingrepp med var-
andra. Vixelsegment pa bensintanken med vixelspak gaende genom denna.
(Bensintankens sidor bliva hirigenom fria och méjliggéra vknéslut> kring

tanken.)
Vixeltal enhgt fsljande schema:
3e 2:a l:a
15-tand. kedjekrans pa motoraxeln .......... 56:1 85:1 150:1
16- » » » B e 53:1 79:1 14,1:1
17- » » » P 50:1 75:1 133:1

Savida icke annat begires, levereras motorcykeln med 16-tand. kedjekrans.

*) Den férsta siffran grundar sig pa det i England brukliga berikningssttet, den
andra avser maximiantalet hkr. uppmitt vid prov 1 bromsbink.
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FRIKOPPLING: Lamell-koppling »kork mot stal» med saval hand- som fot-
manévrering.

START: Kickstart for hégra foten med i vixelladan helt innesluten mekanism.
Pedalen filler automatiskt in sig efter anvindningen.

BENSINTANK: Rymd 11 lit. Bensinspruta i locket till pafyllningshalet. Av-
tappningskran. Vatten- och smutsavskiljare i bensinkranen.

OLJETANK: Rymd 2,3 lit. Placerad under sadeln.

RAM: 1'/," stalrér. Ovre ramréret nedbockat, sadelléget extra lagt och langt
fram for erhallande av den kérstillning, som, samtidigt som den &r bekvim,
giver féraren storsta méjliga kontroll ver maskinen under akningen.

FRAMGAFFEL: Mjukt och val fiadrande. 4 latt utbytbara fjadrar.

HJUL: 28”7 x3” stalfilgar.

GUMMIRINGAR: 28”x 3",

STANKSKARMAR: Effektiva och vil skyddande. Framskirmens nedre del

forsedd med en forlingning av lader.

BAGAGEHALLARE: Bakre stinkskirmen ir fastsatt vid bagagehallaren och
medféljer alltsa denna, da den borttages, varigenom hjulet blir litt atkom-
ligt for ringreparationer. Dessutom ar bagagehallaren med skdrmen upp-
sviangbar,

STYRSTANG: 1”7 grovlek, invindigt forstirkt.

SADEL: Stor och bekvim, vil avfjadrad.

FOTBRADEN: Av plat, uppfallbara, klidda med gummimattor.

BROMSAR: 2 st., fotbroms invindig, handbroms utvindig, bada verkande
pa bakhjulet.

LJUDDAMPARE: Mattfornicklad med langt, grovt avloppsrér och spjall.
Avloppsréren fran cylindrarna till ljuddémparen blankfsrnicklade.

STALL: Till fram- och bakhjul.

UTRUSTNING: Signalhorn, nummerplatar, luftpump och verktygsviskor,

innehéllande skiftnycklar, skruvmejsel, specialnycklar, oljekanna, tryck-
fett-spruta och ask med reparationsmaterial fé6r gummiringarna.

LACKERING: Svart, bensintanken randad 1 blatt och guld.
VIKT: 133 ke.

PRIS:
Enligt férestaende specifikation utan belysning .............. Kr. 1550.—
» » » med »Agar-belysning . ........ v 1700—

» » » » elektrisk belysning ("Bosch») »  1800.—
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Husqvarna Motorcykel N:o 180 A (sportmodell)

Denna modell skiljer sig fran N:o 180 genom:

Sirskilt trimmad motor, konstruerad for hogre varvantal och forsedd med
littmetallkolvar, andra ventilfjidrar och ventilkurvor. Kompressionsgrad:
46:1 och maximieffekt vid prov 1 bromsbank 16 hkr.

»Schebler de Luxe» forgasare.

T.T. styrstang och

Liderfotsteg.
PRIS:
N:o 180 A utan belysning ........cooiiiiiiiiiiiiiinn Kr. 1700—
» 180 A med »Agas-belysning ... ... »  1850.—

» 180 A » elektrisk belysning »Bosch» ................ » 1850.—
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Motorcykel n:o 180 med Boschbelysning, sedd fran héger.
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VENTILLYFTARE

FRIKOPPLING HAND-BROMS

HAND— -

TANDNING __GF
HOGTANDN. INAT ): OPPNAR INAT ©
LAGTANDN. m%‘r STANGER UTAT

FRIKOPPLING _ FOT- BROMS

FOT.— )
R / 3:E VAXELN
BENSIN- PAFYLLN. | 2:A VAXELN
0 - LAGE
1:A VEXELN
KICKSTART

=)

Motorcykel n:o 180, sedd uppifran.
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Husqvarna Motorcykel N:o 600 med sidvagn

1926 ars motorcykel med sidvagn, modell n:o 600, som i ett mindre antal
bérjade utslippas i marknaden redan under 1925, ir av en helt ny modell.
Nykonstruerade #ro silunda motor och vixellada, ram och framgaffel, sidvagns-
underrede och sidvagnskorg.

En blick p& maskinen Gvertygar genast om den solida och gedigna byggnaden
liksom om den laga, bekviima kérstéllningen och sidvagnens rymlighet och kom-
fort. Den dubbla ramen och det kraftiga sidvagnschassiet, kopplat till motor-
cykeln medelst trenne fasten av osedvanlig grovlek, ger ocksa en kombination,
som #r avsevart starkare och motstandskraftigare &n nagot annat fabrikats.
Ekipagets fsrmaga att »halla vigen», rligga bra pa vigen», ar vidare en av dess
mest utmérkande egenskaper; liksom dess absoluta sikerhet 1 kurvor. Sidvagns-
ekipaget ar fullt jambordigt med solomaskinen i fraga om lattkérdhet.

Motorn &r av utpriglad turisttyp och besitter i hogsta grad den for svenska
vdgar ovirderliga segdragningsférmagan, som i forening med gummiststdim-
paren i baknavet gér det mojligt att pa hogsta viixeln kora maskinen i knappt
mer &n gang-takt och att mjukt accelera upp den fran langsam fart. Sirskilt i
livlig trafik &r detta ekipage till fsljd harav litt att kéra.

Sidvagnskorgen, som vilar pa tvenne langa fjadrar och ir klidd med ikta
lader, &r synnerligen bekvéim med ett passagerare-site, som icke star efter nagon
automobils. Fér pack-utrymme ir dven vil sorjt genom ett stort, slutet ba-
gage-rum bakom passagerare-siitet och rum for verktyg under detta samt dess-
ntom ficka pa hégra sidan fér kartor o. d.

I 6vrigt dr denna modell i avseende pa alla detaljer konstruerad i enlighet
med de modernaste begrepp och asikter, och vi dro Gvertygade om, att vi med
modell n:o 600 kunna erbjuda ett fullt modernt och for svenska forhallanden
sirskilt lampat sidvagnsekipage.

Svenska Armén har efter grundliga avprovningar av denna typ bestillt ett
femtiotal ekipage.

Huskvarna i Mars 1926.

HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG




HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG

Husqvarna Motorcykel N:o 600 med sidvagn

SPECIFIKATION:

MOTOR: 10/20 hkr.*), 2-cylindrig, 50° vinkel mellan cylindrarna. Cylinder-
diameter 79,5 mm. Slaglingd 100 mm. Cylindervolym 992 kbem. Ven-
tilerna placerade sida vid sida. Ventilspindlarna med fjidrar och lyftare
inkapslade. Rullager fér vevstakarna; dubbla kullager fér motoraxelns
drivsida och glidlager for ventilsidan.

TANDNING: »Bosch’-magnet, kugghjulsdriven, placerad bakom motorn i
skyddat lige. Vatten- och dammtit. Obs.! Vid »Bosch»-belysningsanligg-
ning dr magneten ersatt med »Bosch’ sammanbyggda magnet- och dyna-
moapparat.

SMORJNING: Motordriven, langsamtgéende slidpump av fabrikatet »Best &
Lloyd». Justerbar. Handpump i reserv. Alemitsmérjning for nav och alla
viktigare, rorliga delar.

FORGASARE: »Scheblers, 1*/”-genomgang, helautomatisk. Litt justerbart
munstycke.

KRAFTOVERFORING: Kedja »Renold», ?/i”x?/y”. Framre kedjan inkaps-
lad. Ststdampare med gummibuffertar i bakh]ulsnavet.

VAXELLADA: Av kugghjulstyp med kugghjulen i stindigt ingrepp med var-
andra. Vixelsegment pa bensintanken. Vixelspaken gaende genom ben-
sintanken. Tre vixlar med vixeltal enligt fsljande schema:

3e 2:a l:a
15-tand. kedjekrans & motoraxeln .......... 57:1 84:1 168:1
16- » » b B LW T 54:1 79:1 158:1
17- » » » R A o o 50:1 74:1 148:1
Obs.! Savida icke annat begires, levereras motorcykeln med 17-tand.

kedjekrans.

FRIKOPPLING: Lamellkoppling med mangvrering for foten.

START: Kickstart for hogra foten med 1 vixelladan helt innesluten mekanism.
Pedalen filler automatiskt in sig efter anvindningen.

BENSINTANK: Total rymd 13 liter. Innesluter sirskild avdelning, avsedd
sasom reservtank, med egen bensinkran. Vatten- och smutsavskiljare i
bada bensinkranarna. Rymligt pafyllningshal med bensinspruta 1 locket.

OLJETANK: Inbyggd 1 bensintanken. Rymd 3 liter.

RAM: Ay 1'/,” stalrér. Dubbla rér i ramens huvuddel. Lag och bekvim kér-
stillning,

*) Den férsta siffran grundar sig pa det i England brukliga berikningssittet, den
andra avser maximiantalet hkr. uppmatt vid prov 1 bromsbank.
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FRAMGAFFEL: Mjukt och vil fjidrande. Sex helt inkapslade fjadrar. Langa
stalbussningar i de rérliga vagarmarna.

BAGAGEHALLARE: Beligen sver bakhjulet. Uppsvingbar och avtagbar
tillsammans med den vid bagagehallaren fastsatta bakre stinkskirmen.

HJUL: 28" x3” stilfslgar.

GUMMIRINGAR: 28”<3”. Bista fabrikat.

STANKSKARMAR: 170 mm. breda, djupt kupade. Medgiva tillrackligt ut-
rymme for 29”3'/,” ringar med snokedjor eller 715115 mm. ballong-
ringar.

STYRSTANG: 1” grov. Invindigt férstirkt och forsedd med mellanstag,
avsett for fistande av hastighetsmitare, klocka o. dyl.

SADEL: »Brooks» 170. Stor och bekvim.

FOTBRADEN: Av plat, beklidda med gummimatta. Uppfallbara.

BROMSAR: 2 st., fotbroms invindig, handbroms utvindig, bada verkande
pa bakhjulet,

LJUDDAMPARE: Langt rér med spjill.

STALL: Fér fram- och bakhjul.

SIDVAGN: Rymlig och bekvdm vagnskorg av svetsad plat, klidd med #kta
lader. Bekvim sittplats med hégt ryggstsd. Rymligt, helt slutet och skyd-
dat bagagerum i vagnskorgen bakom passageraresitsen och utrymme for
verktyg under denna. Stinkskdrmen fastsatt vid vagnskorgen. Underrede
av dubbla stlrér. 3-punktsfastsittning; kulledsférbindning framtill och
baktill samt diagonalstag, fjidrande genom gummibuffertar. Nytt fjid-
ningssystem for vagnskorgen med endast tvenne langa fjadrar. Sidvagns-
hjul 28”%3” med gummiring av samma dimension.

LACKERING: Svart med bensintanken randad i blatt.

UTRUSTNING: Signalhorn, nummerplatar och luftpump. Verktygslada av
plét, placerad under sadeln, innehéllande skiftnycklar, specialnycklar, skruv-
mejsel, tryckfett-spruta samt ask med reparationsmaterial fér gummi-

ringarna.

VIKT: 350 kg.
PRIS:
Motorcykel N:o 600 med sidvagn enligt ovanstaende specifikation Kr, 2275.—
B » 600 » ) ) ) »

samt med »Aga>-belysning ... v 2460.—
Motorcykel N:o 600 med sidvagn enligt ovanstaende specifikation »

samt med »Bosch-belysning ............................ » 2550 —
Sidvagn enligt ovanstiende specifikation ...............0ov..... »  560.—
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Motoreykel n:o 600 med sidvagn
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lia vixeln — Bensinpafylln.
O-lige i
2:a viixeln 0]'epaty|m.
3ee ha
Handpump

Handbroms Ja // . ; ' __ S Ventillyftare

Téndning

Hégtindning indt /0 _ QGas
Lagtindning utét A/ o Elkarkinét
inskar utat
./.-
. : Fotbroms
Frikoppling
Kickstart

Motoreykel n:o 600, sedd uppifrdn
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GARANTI!

F&'r varje av oss tillverkad motorcykel iklida vi oss garanti, innebdrande att
vi inom 3 mdnader fran den dag, dd maskinen levererats frén oss eller ndgon
av vdra depoter, kostnadsfritt reparera eller ersdtta varje del, som pa grund av
material- eller fabrikationsfel blivit obrukbar, under forutsitining att delen frakt-
fritt tillsindes oss 1 och fér undersihkning, jamte uppgift om fabrikationsnumret G
den motorcykel, till vilken delen ifrdga hér. Ovanndmnda garanti omfattar givetvis
¢ skador férorsakade av naturlig slitning, missbruk eller vardslshet och inbegriper
¢ heller tillbehér och gummiringar. Vér garanti géller ef heller littmetallkolvar
eller sadana skador d motorn, som kunna anses vara en fslid av anvéndandet
av dylika kolvar. Reparationer, utférda annorstides dn i vira egna verkstider,
ersdtta vi ef.

OBSERVERA!

mdrre avvikelser fran beskrivningen forbehdlla vi oss. Vi dtaga oss alla fére-

fallande reparationer till billigaste pris och pa kortaste tid. Vid insindande
av motorcykel for reparation eller justering utbedja vi oss tydliga instrubtioner,
sd att onddigt drsjsmal ej behéver uppstd genom korrespondens. Motorcyklar, moto-
rer eller delar, som sindas oss till behandling, béra vara vil emballerade till fore-
byggande av transportskada. Likvid for utfsrd reparation uttages alltid genom
efterkrav, om ej annan éverenskommelse trdffats.

Huskvarna i Mars 1926.
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